ISTRUZIONI D'USO DENTAL D®

ACETAL RESIN
DENTALD® ACETAL RESIN & un Tecnopolimero
Specifico per uso dentale destinato a utilizzatori

DENTAL D® ACETAL RESIN
INSTRUCTIONS FOR USE

DENTAL D® ACETAL RESIN I a Specific
Technopaolymer for dental use by professional

* Struttura Molecolare: Parzlalmente Cristallina.

* Classe secondo 93/42/CEE: |, regola 5.

= Aspetta di Fornftura: Granull

# Indicazioni d'impiego: Corone e Pontl prowvisori,
mantenitorl di spazio e ganci per protesi parziall
mobili.

DENTALD® ACETAL RESIN & un Tecnopolimero
Termoplastico che si lavora con il sistema di Termo
fusione MG NEWPRESS, le indicazioni qui
riportate, lllustrano | corettl parametri di esercizio
da Impiegare a garanzia di un risultato ottimale.

PARAMETRI DI STAMPAGGIO CON TERMO
PRESSA MG-NEWPRESS®

= Temperatura forno MGNEWPRESS: 220°C

= Tempo di permanenza in forno di DENTAL D : 20
min,

= Muffela a contatto con |l forno: 20 min.

= Pressione diiniezione: 06/07 Atm. (Bar)

= Post pressione di compattamento (a forno
spento): 06/07 Atm. Per 20 min.

AVVERTENZE: 1 - Plastificare DENTAL D solo con
MG-NEWPRESS, non utilizzare

qualificati. users.

* Denominazione Commerclale: DENTAL D% | . 1._ie Name: DENTAL D® ACETAL RESIN
ACETAL RESIN +  Chemical Composition:  Thermoplastic
® Caratterizzazione Chimica: Pol Pol hylene (POM).

(POM) Omopolimera Termoplastico. & REEaal Partially G b

* Class according to EEC/93/42: ), rule 5.

* Product form: Granules.

= Use indications: Temparary crowns and bridges,
space maintalners and clasps for partial removable
prostheses.

DENTALD® ACETAL RESIN is a Thermoplastic
Technopolymer which is worked through the MG
NEWPRESS heat-moulding sysiem. The indications
set forth herein fllustrate the correct operational
parameters to be followed to guarantee an
optimal result.

PARAMETERS FOR MOLDING WITH THE MG-
NEWPRESS THERMOPRESS

* MG ESS Furnace Ter 220°C. »
Stay time of DENTAL D in the furnace: 20 min, #
Muffle in contact with furnace: 20 min,
* Injection pressure: 06/07 Aun. (Bar),
* Compaction post-pressure  [with
switched off): 06/07 Atm. for 20 min.

furnace

WARNINGS: 1 - Plasticize DENTAL D only with the
MG-NEWPRESS, do not use higher temperatures
than the recommended ones s there is a risk that

supeﬂurl a quelle raccomandate si rischia la

izl termica del tec li che
pud generare vapori pericolosl. 2 - Utilizzare
sempre e solo materiale vergine, non miscelare
con residui di plastificazionl precedent che

potrebbera inquinare ] materizle,
compromettendone le  caratteristiche fisico
meccaniche.

STOCCAGGIO: Immagazzinare In locale asclutto e
ventllato a temperatura amblente.

PULIZIA: | manufatti protesici in DENTAL D
possono essere puliti e disinfettati con 1 comuni
detergenti specifici.

the tecl ¥ could  suffer  heat

MODE D'EMPLOI DENTALD®

ACETAL RESIN

DENTALD® ACETAL RESIN est un Technopolymére

Spécifigue & usage dentaire destiné & des

utilisateurs qualifiés.

= Appellation Commerciale : DENTALD® ACETAL

RESIN

« Caractérisation Chimique : Polyoxyméthy- l&ne

[POM) Homaopolymére Thermopla- stique.
Moléculaire : I Cristalline,

= Classe selon 93/42/CEE: |, régle 5.

= Aspect 2 la livraison : Granules.

= Indications d'emplol: Couronnes et Bridges

provisoires, mainteneurs d'espace et crochets

pour prothéses partielles mobiles.

DENTALD® ACETAL RESIN est un Technopolymére

Thermoplastique qui se travaille avec le systéme

de Thermo-fusion MG NEWPRESS®, les indlcations.

rapportées ici lllustrent les paramétres d'exercice

corrects & utlliser pour assurer un résultat optimal.

PARAMETRES DE MOULAGE AVEC THERMO
PRESSE MG-NEWPRESS®

* Température du four MG-NEWPRESS : 220°C.

* Temps de permanence de DENTAL D dans le
four : 20:min.

= Moufle au contact du four : 20 min.

= Pression d’injection : 06/07 Atm. (Bar).

# Post pression de refroidissement (four &teint):
06/07Atm. pendant 20 min,

AVERTISSEMENTS: 1 Plastifier DENTAL D
uniguement avec MG-NEWPRESS, ne pas utiliser
de  températures supérleures &  celles

dées qui risqueraient d'entrainer la

demmpasltlon which can cause d; fumes.
2 - Always and only utilize virgin material; do not
mix  with leftover pieces from previous
plasticization that could pollute the material,
compromising its physical and mechanical
characteristics.

STORAGE: Store in a dry and aired place at room
temperature.

CLEANING: Prostheses made out of DENTAL D may

be cleaned and disinfected using common specific
cleansers.

décomposition thermigue du technopolymére
pouvant dégager des vapeurs dangereux. 2 -
Toujours utlliser du matériel vierge, ne pas
mélanger avec du masselottes résiduelles de

ion: Ed qul polluer
compromettant  ses

le matériau en
carac physiques
STOCKAGE: Garder en lleu sec et aéré, &
température ambiante.

ENTRETIEN : Les prothéses manufacturées en
DENTAL D peuvent étre nettoyées ot désinfectées
avec les produits spécifiques habituels.

GEBRAUCHSANWEISUNG DENTAL

D® ACETAL RESIN
DENTALD® ACETAL RESIN Ist eln spezifisches
Technopolymer fir die Dentaltechnik und nurzum

INSTRUCCIONES PARA EL USO
DENTAL D® ACETAL RESIN

DENTALD® ACETAL RESIN es un Tecnopolimero
Especifico para uso dental destinado a usuarios

durch fifizierte.  Fach d ente ¢
gedacht. = Depominacién Comerclal: DENTAL D® ACETAL
* Handelsname: DENTAL D® ACETAL RESIN RESIN
* Chemische Klassifi g:  Polyoxy °Ca icas Quimicas: Poll {rOM)

(POM) Thermoplastisches Homopolymer.

= Molekdlstruktur: Partiell kristallin.

= Einstufung nach 93/42/EG: |, Regel 5,

» Liefel zustand: Granulate

= Anwendungsgebiete: Kronen und provisorische

Bricken, Zwischenglieder und Klammern an
herausnehmbaren Teilprothesen.
DENTALD® ACEVAL RESIN ist ein

thermoplastisches Technopolymer, das sich mit
dem Spritzgul3systern MG NEWPRESS verarbeiten
1313¢t. Die folgenden Hinwelse geben Eckwerte vor,
deren Einhaltung kirr eln optimales Ergebnis
notwendlg sind.

AT MG-

Homapolimero Termopléstico.

s Estructura Molecular: Parzialmente Cristalina.

= Clase segun 93/42/CEE: |, norma 5.

* Aspecto de Abastecimlento: Granulos

s Indicaciones de uso: Coronas y Puentes
provisorios, mantenedores de espacic y gauchos
[para protesis parciales méviles.

DENTALD® ACETVAL RESIN es un Tecnopolimero
Termopléstico que se obtiene con el sistema de
Termo-fusién MG NEWPRESS, fas informaciones a
continuacién descriptas, ilustran los correctos
parametros de ejercicio a emplear para garantizar
un dptimo resultada.

ETROS DE MOLDEQ CON TERMO-PRENSA

PARAMETER FOR DAS
NEWPRESS

. MG RESS = 2k o
220°C.

= DENTAL D Verweildauer in der Helzkammer: 20
* Verwelldauer der Kiivette im Gerat= 20 min,

= Einspritzdruck: 06 /07 atd (Bar).

= Druck /Abkiihlzeit: 06/07 atd / 20 min.

atur:

HINWEISE: 1 - DENTAL D darf nur mit einer MG-
NEWPRESS verarbeitet werden; die empfohlenen
Temperaturwerte dirfen nicht Gberschritten

MG-NEWPRESS

= Temperatura hormo MG-NEWPRESS; 220°C.

= Tiempo de permanencia en horno de DENTAL D:
20 min.

= Mufia en contacto con €l horno: 20 min.
» Presion de Inyeccién: 06/07 Atm. (Bar).
* Post-presion de compactaclén (en
apagado): 06/07 Atm. par 20 min.

horno

1 - Plastificar DENTAL D
MG-NEWPRESS, no  wusar

ADVERTENCIAS:
solamente . con

a5 sup a las rec
puesto que se arriesga la descomposicién térmica

werden, da sonst eine thermische des
Copolymers elntreten kann, bei der
méglicherwelse kryl Dampf
entstehen.

2 - In Jedem Fall ist stets neues Materiall Zu
verwenden, um dleses nicht mit Reststoffen
bereits verarbeiteten Materials 2u vermischen, da
es sonst verunreinigt wird und seine phvslkihsr:h—

del tecnop 0 que puede generar vapores
peligrosos.

2 - Utilizar slempre y solamente material virgen, no
mezclar  con  mazarotas  residuales  de
plastificaciones precedentes ya gque podrian
contaminar el material, modificando  las
car isticas fisicas -

mechanlschen  Eigenschaften b 3
werden kénnen.

LAGERUNG: An einem belufteten Ort trocken und
bei Raumtemperatur lagern.

REINIGUNG: Prothesen aus DENTAL D kénnen mit
Ublichen Spezialreinigern gereinigt und desinfiziert
werden.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en local seco y
ventilado a temperatura ambiente.

ASEO: las manufacturas protésicas en DENTAL D se
pueden limpiar y desinfectar con los comunes
detergentes especificos.

“BRODUCT LIABILITY” Our advice and instructions are based on curent knowledge and expenence. They are given sclely for the purposes of providing information without implying any binding gnarantee. Therefore the user 1s not exonerated
from personally checking the suitability of the product for its intended application and use. Any Hability for damages is limited solely to the value of the goods supplicd and utilised by the user. Since our products are continually updated, we reserve
the right to make changes. We recommend reading the instructions carefully before using any new product.Our instructions about how ta use our products ate based on current experience, and are given solely for the purposes of providing information.

We reserve the oght to make changes.
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