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1.1 Identificazione del preparato ‘
Porcellana Astarte, Opaco, Dentina, Smalto, Trasparente, Traslucenic

1.2 Ingredienti:
Componenti fusi nel vetro:
Si02: 55-710%

A1203  10-18%
K20; 5-15%
Altri ossidi fondeati: 0-10%

Componenti miscelati con polvere di vetro:
TiQ2; 0-5%

ZxQ2; 0-10%

Sa02: 0-20%

Componenti dei pigmenti: 0-15%

1.3 Pericoli
1 limiti massimi det valori della porcellana sono pli stessi di totts altri materiali zimili non tossici.

Ingredienti pericolosi ACGIH-TLV QOSHA-PEL
Silicio amorfo 5 mg/nﬁ 20 mg. Pcf

2. Caraueristici fisici / chimici

Forma polvere fine
Colore bianco
Odore inodore

punto di fusione  1720°F - 1850°F
ilemperatura di transizione del vetra  977°F- 1067°F
densitd della massa 2.3 - 2.4 g/om3

3. Pericoli di fuoco/esplosione
Nessuna

4. Stabilitd ¢ reattivita

Siabilita: siabile

Condizioni da cvilare: nessuna
Incompatibilita: nessuna

Prodotti di decomposizione: nessuna

5. Pericoli individuali/ pronto s0ccorso
I limiti massimi dei valori per porcellana Astarte non sono ancora stati stabiliti. La ditta consiglia di usare il
Limite di 0.05 mg/m3 per la polvere respirabile.
Contatto con gli occhi:  Lavare con acqua per 15 minuti.

Contaito con la pelle: Lavare con acqua e sapone.
Inalgzione: Portare al aperto. Se necessario, aiutare con ossigeno. Consultare un medico.
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6. Misure di controllo/proizzione: individuale
Mmm(uwﬁmm-memmmmm Usare una

Taoechors peoictive ¢ aepirees por 3 povere,

7. Manipolazionc /smaltimento
In caso di fuoriuscita accidentale: Passare I'aspirapolvere. Evitare ¢ alzare la polvere.

Non inalare . Non ingerire.



